Brug af universalmeter og kontrol af Metro anode. 

Der er mindre forskelle på de forskellige instrumenter.

Måleledninger skal altid være i de 2  bøsninger nederst i højre side.

Husk at stille omskifteren på  ”off” (lodret opad)  efter brug. Der er et batteri i instrumentet, som der bruges,  undtage i off - stillingen.

Måleledninger må aldrig bruges mens omskifter drejes. 

Kontroller altid en ekstra gang at omskifter står rigtig, før målinger foretages.

Måling af spænding.
Bruges ved måling på lysnettets 230 - 400 volt. 

Brug 750 i  V~  området (Volt vekselstrøm)  i højre side af skalaen.

Måling af gennemgang i f.eks. kabel eller afbryder.

Der må ikke være nogen form for spænding på måleobjektet.
Sæt instrumentet på   (diode og lydtegnet) nederst i højre side af skalaen.

Nu lyder der en buzzer når der er gennemgang, og jo lavere tal jo bedre er gennemgangen. Der er nogle universalmetre uden ”lyd”.

Måling af jævn spænding op til 12 volt på f. eks. en bil. 

Sæt instrumentet på 20 i V =  (Volt jævnstrøm) som er i venstre side af skalaen.   

Hvis der vises  et - tegn forrest, er det fordi at + er tilsluttet den sorte prøvepind.  

ADVARSEL.

Brug ikke A (Ampere) området til andet end måling på en Metro anode. Amperemåling skal udføres på en speciel måde og man får let lavet en kortslutning i stedet for.

Måling af anode i nyere Metro varmtvandsbeholdere:

Der skal være vand i beholderen.

Afmonter plastpladen i bunden af beholder.

Afmonter ledning fra anode til stel ( som er en af boltene). Ledningen er  monteret med et stik på anoden, som kan trækkes af.

Sæt omskifter på universalmeter på 20 m i A området (Ampere  jævnstrøm) som er i høre side af skalaen.

Sæt den ene måleledning på bolten fra anoden og den anden på en af boltene/møtrikker på flangen.

Instrumentet skal mindst vise en værdi på  0,20 milli-ampere.
Hvis værdien er mindre skal anoden udskiftes. Tøm beholder for vand og fjern møtrikker på flangen, demonter flange og udskift anoden. Husk også en ny pakning.

Husk altid at genmontere ledningen på anoden, da den ellers ikke virker.

